E-Sential 30 és E-Sential 66 csonakmotor kezelési atmutatd

Fix hosszu irdnyitokar, elére

és hatramenet-, tovabba -
billento funkcidval, sebes- <15 kG
ségszabalyozdval Vezérl6 kozpont
Folyamatos toltott-
Fo/koziatrfle/nt’es ség kijelzés
mélységallitas
Rogrits  |_—
csavarok
Erds, nagy teljesitmé-
Motor nvil csi
yi csiga

Uzembe helyezés

Helyezziik a motort a csonak fardara, majd a rogzitd csavarokkal erdsitsiik a fartiikorre.

A motor dolésszogének bedllitdsandl az egyik kézzel fogjuk meg a motor fejét, masik keziinkkel tartsuk
benyomva a piros szinti biztosité csapot egészen addig, mig a megfeleld szoget el nem érjiik. Ekkor
engedjiik ki a biztosit6 csapot, majd gydzddjiink meg arrdl, hogy a motor stabilan 4ll.

Vigyazat!

A motor dolésszogének bedllitasakor soha ne érjiink a csigdhoz, mert sériiléseket okozhat.

A csonak kikotésekor tigyeljiink arra, hogy a motort dontsiik elére, nehogy a csiga megsériiljon.
A motor leszerelésekor iigyeljiink arra, hogy az le legyen kapcsolva az akkumulatorrdl.

Csatlakoztatas az akkumulatorra

Csatlakozas elott gy6zodjiink meg arrél, hogy a motor ki van kapcsolva.

Csatlakoztassuk a piros vezetéket az akkumulétor + pélusédra

Utdana csatlakoztassuk a fekete vezetéket az akkumulator — pdluséra.

Ellendrizziik a csatlakozokat, hogy fixen rogzitve legyenek, mert ennek hidnya a motor helytelen
miikodését okozhatja.

A motorokhoz ajanlott ugynevezett munkaakkumulatort beszerezni, a legjobb teljesitmény elérése
érdekében. Ajanlott a piros kdbelt megszakitani, és beépiteni a motor és az akkumulétor k6z¢é egy SOAh-
s biztositékot.

Toltottség Kijelzés

Az akkumulator toltottségének allapota a vezérld kozpont paneljén taldlhat6 kijelzon folyamatosan
nyomon kovethetd. A kijelzd szazalékban adja meg az aktudlis adatot. Szinek is segitik a tdjékozddast;
z0ld — feltoltott akku, sarga — az akku hamarosan toltést igényel, piros — toltés sziikséges. Az
akkumulator mindsége és mindenkori dllapota befolydsolja annak terhelhetdségét.



Mélységallitas
Fogjuk meg a motor szarat egyik kézzel, lazitsuk fel a mélységéllit6 csavart, majd engedjiik le a motort a
kivant mélységbe. Ezutan rogzitsiik a mélységallitd csavarjat.

Kormany érzékenységének allitasa
Szoritsunk, vagy lazitsunk a kormany rogzité csavarjan annyit, hogy a kormany kényelmesen kezelhetd
legyen.

Kormany billentése

Szamtalan esetben a korméany délésszogének megvaltoztatisa lényegesen megkonnyiti a csénak
irdnyitasat. A billentés 3 fokozatban torténhet, a sziikséges d0lésszog bedllitdsa alatt a motor zavartala-
nul iizemel.

Sebességszabalyozas

Az irdnyitokar fix hosszusagu. A sebességszabdlyzé a forgathat6 irdnyitokarba van épitve (Seldre, 2
hatra). Tekerje az irdnyitokart az dramutat6 jardsdnak megfelelden az eldremenethez, ellentétes irdnyba
pedig a hatramenethez.

A kar semleges alldsdban a propeller automatikusan megall.

Csiga cseréje
Mindig kapcsoljuk le a motort az akkumulatorrdl a csiga cseréje elott.

A csiga levétele

Lazitsuk ki, majd tavolitsuk el a csigit rogzitd anyat a mellékelt kulccsal, iigyelve arra, hogy kézben a
csiga ne forogjon el. Ne prébaljuk az anyat kalapéaccsal, vagy egyéb hasonlé szerszammal lazitani, mert
az a motor, vagy a szdr sériilését okozhatja.

Amikor az anya el van tdvolitva, a csiga konnyen levehetd a tengelyrol.

Az 1j csiga felhelyezésekor iigyeljlink arra, hogy a rogzitd stift befekiidjon a neki kialakitott helyre,
ellenkez6 esetben a csiga nem rogzithetd biztonsagosan.

Ha a motor teljesitménye latsz6lag indokolatlanul gyengiil, vagy a motor hangosabban {izemel, minden
esetben ellendrizziik, hogy a motor nem tekert-e fel damilt, vagy hinart, vagy mas egyebet.

Ebben az esetben azonnal éllitsuk le a motort, és tavolitsuk el a ratekeredett idegen dolgokat, mert ezek a
motor karosodasat okozhatjak.

Hasznalat utan mossuk le a motort, kiilondsen sés vizi hasznalat utan.

Ajanlott akkumulatorok:
Zselés munkaakkumulator, 80A/h.

Hasznos tanacsok

Keriilje a motor szdrazon val6 jaratdsat, mert az a motor karosodasat okozhatja.

Védje az irdnyité kdzpontot a bedzastol.

Soha ne csatlakoztassa a motort az akkumulatorra forditva, mert a sebességszabalyzé elektronikat
tonkreteheti.

Kikotéskor a motort emelje ki a vizbol, hogy az ne iitddhessen neki a koveknek, mert az a szar és a csiga
sériiléséhez vezethet.

S6s vizi haszndlat utdn mindig mossuk le a motort.

Ha menet kozben barmi torténik a motorral, azonnal csatlakoztassuk le az akkumulatorrol.

Soha ne nytljunk a forgé csigdhoz.

Model Sebesség Teljesitmény Nyomaték  Szarhossz Sily
E-Sential 30 5/2 400W 30Lbs 1.00 m 9.55kg
E-Sential 66 5/2 600W 66Lbs 1.00 m 12.0 kg



